
 

 

 Impianti  

Verniciatura   

IMPIANTO DI VERNICIATURA COMPACT  

Impianto di verniciatura Compact  

�/�·�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �G�L�� �Y�H�U�Q�L�F�L�D�W�X�U�D�� �&�R�P�S�D�F�W�� �G�H�O�O�D�� �,�W�D�O�W�H�F�Q�R�� �q��

stato progettato per verniciare mediante polveri 

termoindurenti tipo poliestere profili , lamiere o 

componenti in alluminio. I pezzi vengono caricati su 

bilancelle (complete con ganci). 

Modelli standard 600-1250-1500 . Le dimensioni della 

carica massima devono restare entro una sagoma 

massima di 7000 x 300 x 600/1250/1500 mm. con 

produzione fino a 10 cariche/ora per un impianto 

standard. 

�/�D�� �F�R�Q�I�L�J�X�U�D�]�L�R�Q�H�� �G�H�O�O�·�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �q�� �V�W�D�W�D�� �F�R�Q�F�H�S�L�W�D�� �S�H�U��

poter eseguire dei cambi colore particolarmente rapidi. 

 

�,�O�� �Y�D�Q�W�D�J�J�L�R�� �G�H�O�O�·�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �&�R�P�S�D�F�W�� �U�L�V�S�H�W�W�R�� �D�J�O�L�� �L�P�S�L�D�Q�W�L��

di verniciatura verticali e  

�R�U�L�]�]�R�Q�W�D�O�L�� �q�� �L�O�� �P�L�Q�R�U�� �V�S�D�]�L�R�� �U�L�F�K�L�H�V�W�R�� �H�� �O�·�L�Q�Y�H�V�W�L�P�H�Q�W�R��

iniziale minore quando viene richiesto una piccola 

produzione (300-500 Kg/h) 

Ciclo di Trattamento  

Negli impianti di verniciatura , i profili vengono appesi alle 

bilancelle e trasportati longitudinalmente da un 

convogliatore aereo a catena. 

�1�H�O�O�·�L�P�S�L�D�Q�W�R�� �&�R�P�S�D�F�W�� ���� �L�Q�Y�H�F�H�� �O�H�� �E�L�O�D�Q�F�H�O�O�H�� �D�Y�D�Q�]�D�Q�R�� �D��

scatto ed è la cabina che scorrendo su appositi binari , 

avanza lungo i profili ed applica su questi, sempre mediante 

pistole elettrostatiche, la vernice in polvere. 

Le bilancelle su cui sono agganciati i profili traslano quindi 

verso le seguenti zone : 

�¡�� Zona di agganciamento e sganciamento dove due 

operatori sganciano i profili verniciati e agganciano i 

profili grezzi 

�¡�� Zona di verniciatura , dove la cabina vernicia i profili 

su tutta la loro lunghezza. La cabina contiene da due a 

otto pistole (secondo i modelli) installate su due 

reciprocatori elettromeccanici , scorre e si arresta 

automaticamente. 


